ООО «СТАНДАРТ»

Г. Белгород, ул. Горького 54, 2 этаж.

Эл.почта: belgorod.pol3d@mail.ru 
тел: +7-910-361-59-91, +7-951-766-69-41
При заказе свыше 2-х тонн по цене обращаться к менеджеру!

Цены указаны за один килограмм, с учетом НДС.

	Наименование
	Назначение
	Уп-ка
	Расход
	До 100кг
	От 100 кг
	От 1 тонны

	Полиуретановый пол:

	ПУ-555 пропитка
	Однокомпонентная укрепляющая пропитка для бетонных полов. Глубоко проникает в поверхность бетона, упрочняя верхний слой.  Используется для укрепления бетонного рыхлого основания. Идеальный подготовительный слой под «ПУ-555 пол», «МОНОУРЕТАН», «ЭКСТРАХИМ» пол.
	20 кг.
	1 кг  на 1-3 кв.м.
	209р.
	199р.
	189р.

	ПУ-555 грунт
	Однокомпонентный полиуретановый состав ПУ555-грунт предназначен для грунтования и защиты бетонных полов промышленного и гражданского назначения. ПУ555-грунт обеспечивает заполнение мелких пор, надежное сцепление полиуретановых материалов с основанием, обеспечивает упрочнение и обеспыливание основания. Идеальный подготовительный слой под «ПУ-555 пол», «МОНОУРЕТАН», «МОНОУРЕТАН», «ЭКСТРАХИМ» пол.
	20 кг.
	1 кг  на 4-5 кв.м.
	239р.
	229р.
	220р.

	ПУ-555 пол
	Двухкомпонентный полиуретановый состав применяется для устройства наливных бесшовных полов в помещениях с высокими химическими нагрузками и интенсивным воздействием жидкостей, а так же с жесткими абразивными и химическими нагрузками.
	20 кг.
	При толщине 1 мм/1 кв.м.
	299р.
	280р.
	270р.

	Полиуретано-вая ремонтно – шпатлевоч-ная смесь 
	Для быстрого ремонта бетонных и железобетонных покрытий и элементов конструкций. Трехкомпонентный состав для ремонта и выравнивания бетонных полов, подвергающихся механической нагрузке.
	5 кг.
	
	279р.
	259р.
	249р.

	Эпоксидный пол:

	«Нэпокс-база»
	Двухкомпонентный состав используется для заделки швов, трещин, невелирования при ремонте бетонного основания, для получения минеральнонаполненного слоя с использованием кварцевых или цветных песков.
	20 кг.
	
	299р.
	280р.
	270р.

	«Нэпокс-грунт»
	Эпоксидный двухкомпонентный грунт. Используется в качестве адгезионного и выравнивающего слоя перед нанесением эпоксидных полов, закрывает поры и заполняет неровности. "Нэпокс-грунт" можно наполнять кварцевым песком.
	20 кг.
	1кг на 3-4 кв.м.
	295р.
	285р.
	270р.

	«Нэпокс-пол»
	Двухкомпонентный эпоксидный состав  используется для устройства наливных бесшовных полов в помещениях с высокими механическими нагрузками и интенсивным воздействием жидкостей, а так же жесткими абразивными и химическими нагрузками.


	20 кг.
	При толщине 1 мм/1 кв.м.
	305р.
	285р.
	275р.

	Краски для бетона:

	«Бетоксил»
	Однокомпонентная полимерно-акриловая грунт-эмаль для обеспыливания бетонных полов промышленного и гражданского назначения, цементно-песчаных стяжек, кирпича, бордюрного камня, при малых и средних механических нагрузках. Имеет высочайшую адгезию к бетону. Образует матовую поверхность, имеет ограниченную цветовую палитру. Базовый цвет - светло-серый , на заказ колеруется темно-серый, белый, желтый, красно-коричневый.
	30 кг.
	1 кг на 2-4 кв.м.
	189р.
	169р.
	159р.

	«Моноуретан -эмаль»
	Однокомпонентная полиуретановая эмаль "Моноуретан" с высокой износоустойчивостью. Применяется для тонкослойных полимерных полов. Основной компонент тонкослойной системы покрытия, которое обладает абсолютной непроницаемостью для воды и технологических жидкостей. За счет своей эластичности "Моноуретан" износостоек и ударопрочен, практически как полиуретановый пол. Данное покрытие имеет широкую цветовую палитру, с помощью цвета Вы можете сделать производственную разметку или декоративное оформление полов. Покрытие колеруется по цветовой палитре RAL .
	25 кг.
	1 кг на 2-4 кв. м.
	299р.
	283р.
	275р.

	«Вэпокс» эмаль водно - эпоксидная 
	Двухкомпонентная эпоксидная эмаль, прочная как и все эпоксидные материалы. Высокая стойкость к химическим реагентам плюс износостойкость позволяют использовать "Вэпокс" для обеспыливания бетонных поверхностей в цехах, лабораториях, открытых парковках и авторемонтных мастерских. Используется для устройства бетонных полов с остаточной влажностью. При нанесении на свежий бетон препятствует интенсивному высыханию, тем самым улучшает качество основания. Образует матовую цветную поверхность (ограничено в постельные тона). Покрытие колеруется по цветовой палитре RAL .
	20 кг.
	1 кг на 2-4 кв. м
	309р.
	289р.
	279р.

	«Протектор – аква» эмаль
	Паропроницаемое покрытие  для обеспыливания бетонных полов, цементно-песчаных стяжек на улице и в помещениях с малыми механическими нагрузками. Образует матовую цветную поверхность. Покрытие колеруется по цветовой палитре RAL  при заказе краски от 400 кг одного цвета.
	40 кг.
	1 кг на 3 – 4 кв.м. 
	189р.
	169р.
	159р.

	Грунты для бетона:

	«Бетоксил» грунт
	Применяется для грунтования бетонных полов, цементно-песчаных стяжек. Идеальный подготовительный слой под  краску «Бетоксил».  Цвет: светло – серый.
	20 кг.
	1 кг на 3-5 кв.м. 
	169р.
	149р.
	139р.

	«Протектор» грунт
	Применяется для грунтования бетонных полов, цементно-песчаных стяжек. Идеальный подготовительный слой под  краску «Протектор».
	30 кг.
	1 кг на 3-5 кв.м.
	189р.
	179р.
	169р.

	Пропитки:

	«Протектор – аква» пропитка
	Эта пропитка применяется для упрочнения бетонных поверхностей как внутри помещений, так и для наружных работ. Преимуществом данной пропитки для бетона является возможность использования в помещениях с повышенной влажностью.
Идеальный материал для подготовки поверхности к окрашиванию водно-дисперсионной краской «Протектор -АКВА эмаль» и аналогичными, в том числе фасадными водно-дисперсионными красками. Пропитка предназначена для упрочнения поверхности бетона, уменьшения пыления и образования микротрещин. 
Укрепляет рыхлые и осыпающиеся бетонные основания.


	20 л.
	1 кг на 3-5кв.м.
	179р.
	159р.
	149р.

	«Интерхард» пропитка
	Универсальная глубоко проникающая упрочняющая пропитка для бетона на литевой основе. Применяется для повышения эксплуатационных свойств бетонных полов и покрытий в гаражах, автостоянках, производственных и складских помещениях, обладает хорошим укрепляющим эффектом на слабых бетонах, подходит для помещений с повышенной влажностью, бетонных покрытий причалов. Может использоваться как для упрочнения неокрашиваемых бетонных полов, так и под покраску эмалями и нанесение полимерных покрытий.
	10 л.
	0,3л на 1 кв.м.
	229р.
	209р.
	199р.

	«Протектор» пропитка
	Предназначена для укрепления поверхности бетона. 
Создает защитный слой, который обладает стойкостью к химическому воздействию и обеспечивает отсутствие пыли на поверхности. Создает гидрофобизирующий эффект.
	20 л.
	1л на 4-7 кв.м.
	189р.
	179р.
	169р.

	«Вэпокс-W» грунт - пропитка
	Двухкомпонентная пропитка для бетонных полов. Не содержит органических растворителей (на водной основе). Пригодна для нанесения на влажный бетон. Водно-эпоксидная пропитка Вэпокс-W для подготовки под окрашивание бетонных полов, стен и других оснований на цементной основе. Идеальная основа под эпоксидную эмаль Вэпокс. Вэпокс-W используется в производственных, жилых и общественных помещениях, на предприятиях пищевой и фармацевтической промышленности, детских и медицинских учреждениях, Пригодна для окраски на улице. Применяется как грунтовочный слой на влажный бетон (от 14 суток), а так же поверхности, с подсосом капиллярной влаги, устойчивый к плесени.
	20 кг.
	1 кг на 2-4 кв.м.
	309р.
	289р.
	279р.

	Лаки для бетонных полов:

	«Лакотекс»
	Лак для бетонных и мозаичных полов. 
«Лакотекс» предназначен для декоративно-защитной отделки бетонных полов, бетонных плов с наполнителями (мозаичные полы) промышленного и гражданского назначения, цементно-песчаных стяжек, кирпича, бордюрного камня, металлических и деревянных поверхностей в помещении и на улице. Образует покрытие с повышенной стойкостью к истиранию, устойчиво к действию моющих средств, жиров, атмосферных осадков и ограниченно стойко маслам и бензину. 
Наносится на подготовленную обеспыленную поверхность.
	20 кг.
	1 кг на 2-5 кв.м.
	239р.
	219р.
	209р.

	«ПУ-защита» матовый
	 Полиуретановый двухкомпонентный защитный лак, не содержит органических растворителей. Высокая адгезия и стойкость к износу, атмосферостойкость, влагостойкость, ударопрочность, стойкость к воздействию органики и моющих веществ, химстойкость. Предназначен для защитной отделки покрытий монолитных бетонных полов, мозаичных полов, полимерных наливных полов, тонкослойных полимерных покрытий. Защищает от абразивного износа и воздействия влаги и агрессивных сред.  Пригоден  для окраски на улице. 
	8 кг.
	1 кг на 7-10 кв.м.
	489р.
	469р.
	459р.

	ПУ-555 лак
	Однокомпонентный полиуретановый лак предназначен для защиты бетонных полов промышленного и гражданского назначения. 
Обеспечивает упрочнение и обеспыливание основания. Можно использовать как основное покрытие если нанести его в 2-3 слоя, это обеспечит защиту бетона от воздействия химических веществ, бензина, масел, моющих средств, жиров и атмосферных осадков, обеспылит, увеличит абразивоустойчивость. Лак имеет легкий желтый оттенок и образует глянцевую поверхность. Высокая химстойкость, износостойкость позволяют использовать его для защиты полов в цехах, лабораториях, авторемонтных мастерских.


	20 кг.
	1 кг на 3-7 кв.м.
	259р.
	238р.
	228р.

	Грунты и краска для металла:

	Протектор – мет грунт
	Антикоррозионный  грунт для защиты металлических поверхностей. Применяется при строительстве и ремонте для подготовки под окраску металлических и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, для малярных работ внутри помещений. Грунт должен использоваться в комплексе с эмалью "Протектор-мет" для защиты прокорродировавших поверхностей из чёрного металла. Работает как преобразователь ржавчины на поверхности металла, а образующееся поверх грунта полимерное покрытие защищает металл от агрессивной среды.
	20 кг.
	1 кг на 6-10 кв.м.
	169р.
	149р.
	139р.

	Формет - грунт
	Грунт с антикоррозионными добавками для защиты металлических поверхностей. Применяется при строительстве и ремонте для подготовки под окраску металлических и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, для малярных работ внутри помещений. Обеспечивает длительную защиту поверхности от коррозии, агрессивных воздействий атмосферы, влажности, солнца и т. п. Грунт применяется в комплексе с эмалью "Формет" для защиты прокорродировавших поверхностей из чёрного металла.
	20 кг.
	1 кг на 4-7 кв.м.
	159р.
	139р.
	129р.

	Фосгрунт
	Однокомпонентный грунт для холодного фосфатирования чёрных и цветных металлов, работающих в температурном диапазоне от -50 до 300°С. Совмещает барьерный и химический способ защиты  металла,  образуя слой нерастворимых фосфатов, что затрудняет развитие подпленочной коррозии. Резко повышает адгезию финишного покрытия.  Предназначается для антикоррозионной защиты новых и старых металлических поверхностей, пескоструйная очистка которых затруднена. Материал может использоваться для новых и ремонте старых металлоконструкций, а в частности:, при окраске гаражей, крыш, заборов, строительных ферм, кованных изделий, при ремонте автомобилей (для грунтовки ржавых поверхностей, днищ, крыльев, порогов и прочих деталей) и др. Грунт  используется в качестве комплексной защиты поверхностей строительных металлоконструкций, крыш, ангаров, трубопроводов, мостов и гидросооружений, эстакад и платформ, строительных транспортных средств, а также любых металлоизделий, эксплуатируемых в условиях агрессивной промышленной атмосферы  и т.п.
	20 кг.
	1 кг на 6-10 кв. м.
	265р.
	245р.
	235р.

	Краска по металлу и по ржавчине:

	Краска для металла «Протектор – мет на 20 лет»
	Эмаль, с антикоррозионными добавками, для защиты наружных поверхностей стационарно установленного оборудования и конструкций из металла, подвергающихся атмосферным воздействиям в условиях тропического, умеренного и холодного климата. Обеспечивает длительную защиту поверхности от коррозии, агрессивных сред щелочного и кислого характера и выдерживает статическое воздействие растворов при температуре 20°С. Обладает высокой укрывистостью, образует ровную однородную полуглянцевую пленку. Пленка эмали устойчива к изменению температуры от -60°С до +95°С, хорошо защищает поверхность и придает ей отличный эстетический вид.
	25 кг.
	1 кг. на 6-8 кв.м.
	249р.
	229р.
	219р.

	«Протектор - мет»
	Эмаль предназначена для окраски подготовительных металлических поверхностей, бетонных и железобетонных строительных конструкций, подвергающихся воздействию газообразных сред, вызывающих коррозию стали.


	25 кг.
	1 кг на 6-9 кв.м.
	229р.
	209р.
	199р.

	«Протектор – экстрахим»
	Химстойкая эмаль для металла, образует атмосферостойкое, эластичное покрытие, покрытие устойчиво к действию масел, бензина и прочих нефтепродуктов, отличная химстойкость к растворам кислот и солей, покрытие выдерживает температуру от -50°С до +110°С. Эмаль Протектор-экстрахим предназначена для окраски и защиты металлических поверхностей, подвергающихся воздействию агрессивных веществ: масел, бензина, растворов солей и кислот. Имеет отличные характеристики по химической и атмосферной стойкости, водостойкости. Эмаль устойчива к истиранию и ударным воздействиям. Эмаль специально разработана для защиты поверхностей в условиях тяжелой промышленной атмосферы, для окраски технологического оборудования, трубопроводов, опор линий электропередачи, станков и стальных металлических конструкций в машиностроении, энергетической промышленности и т.д.
	25 кг.
	1 кг на 5-8 кв.м.
	299р.
	279р.
	269р.

	«Формет»
	Применяется для окрашивания металлических поверхностей на гражданских объектах и в промышленных зонах с повышенной загрязненностью атмосферы. Значительно увеличивает атмосферостойкость, влагостойкость и срок службы металла. ФОРМЕТ образует прочное покрытие, обладающее высокой стойкостью к воздействию ультрафиолетового излучения и перепадам температур. Краска технологична, обладает равномерной растекаемостью, укрывающей способностью, хорошей адгезией с окрашиваемой поверхностью, устойчива к истиранию. ФОРМЕТ может применяться в любое время года при температурах от 0°С до + 35°С. Внешний вид плёнки – однородная матовая поверхность без морщин, посторонних включений.
	25 кг.
	1 кг на 6-8 кв.м.
	169р.
	149р.
	139р.

	«Нержавей-ка»
	Грунт-эмаль по ржавчине предназначается для антикоррозионной защиты новых и старых металлических поверхностей, очистка которых затруднена. «Нержавейка» может наноситься на плотно держащуюся ржавчину (слой до 50 мкм). Эта краска для металла по ржавчине может использоваться для новых и для ремонта старых металлоконструкций, а в частности:, при окраске гаражей, крыш, заборов, строительных ферм, кованных изделий, при ремонте автомобилей (для окраски ржавых поверхностей, днищ, крыльев, порогов и прочих деталей) и др. Грунт-эмаль используется в качестве защиты металлоконструкций, подвергающихся воздействию атмосферы и для защиты от воздействия солей, агрессивных газов и т.п. Краска по ржавчине «Нержавейка» создает стойкое прочное покрытие, предотвращающее появление очагов коррозии. Краски колеруются по цветовой палитре RAL.
	25 кг.
	1 кг на 4-7 кв.м.
	299р.
	209р.
	199р.

	Оцинкование:

	«Протектор – цинк»
	Цинковый грунт может использоваться как самостоятельное покрытие, так и в сочетании с другими лакокрасочными материалами. Главное преимущество цинконаполненого полиуретанового грунта заключается в том, что его защитные свойства обеспечиваются сочетанием цинкового и полиуретанового компонентов: полиуретаны создают барьерную защиту, а цинк обеспечивает электрохимическую защиту. Отличительные особенности цинкового грунта: высокая адгезия с металлом, химстойкость, стойкость к механическим повреждениям и абразивному износу, ударопрочность, стойкость к перепадам температур, пожаробезопасность, на поверхности не накапливается статическое электричество. Обладает высокой укрывистостью и светостойкостью.


	25 кг.
	1 кг на 4-7 кв. м.
	399р.
	379р.
	369р.

	«Краска по оцинковке»
	Эмаль с антикоррозионными добавками для защиты оцинкованных поверхностей. Предназначена для покраски оцинкованного металла (оцинкованного железа, оцинкованной стали, оцинкованных кровель и труб). Применяется при строительстве и ремонте для окраски оцинкованных, а также других  металлических поверхностей (с дополнительным использованием МЕТ-грунта), подвергающихся атмосферным воздействиям, для внутренних и наружных малярных работ. Обеспечивает длительную защиту поверхности от коррозии, агрессивных воздействий атмосферы, влажности и т. п. Обладает высокой укрывистостью, образует ровную матовую пленку. Пленка эмали устойчива к изменению температуры от -50°С до +90°С, хорошо защищает поверхность и придает ей отличный эстетический вид. Внешний вид матовый.
	20 кг.
	0,12 кг на 1 кв.м.
	229р.
	209р.
	199р.

	Фасадные краски, грунт:

	«Фасаджио грунт»
	Предназначен для защитной отделки фасадов зданий и сооружений, внутренних стен и других поверхностей на минеральной и древесной основе. Улучшает адгезию и упрочняет основание. Способствует закреплению рыхлых и осыпающихся поверхностей. Увеличивая атмосферостойкость и водостойкость, существенно продлевает срок службы поверхностей.  «Грунт  Фасажио» значительно снижает расход краски при последующем окрашивании, позволяя снизить стоимость подготовительных и отделочных работ.
	40 кг.
	1 кг на 4-7 кв. м.
	169р.
	149р.
	139р.

	«Фасад анти-пыль»
	Акриловая фасадная краска высокого качества, обладающая пылеотталкивающими свойствами. Имеет хорошую адгезию (прилипание) и кроющие свойства.
	25 кг.
	1 кг на 4 кв.м.
	199р.
	179р.
	169р.

	Эмаль «Фасаджио»
	Фасадная краска нового поколения «Фасаджио» применяется для окрашивания новых и восстановления старых фасадов из бетона, пенобетона, по всем видам штукатурки в гражданском домостроении и промышленных зонах с повышенной загрязненностью атмосферы. Изготавливается на основе органорастворимой смолы с применением специальных пигментов и добавок. Значительно увеличивает срок службы фасада, атмосферостойкость и влаго-стойкость.  «Фасаджио» образует прочное паропроницаемое покрытие, обладающее высокой стойкостью к воздействию осадков, ультрафиолетового излучения и перепадам температур.  «Фасаджио» может применяться в любое время года при температурах от -20°С до + 35°С. Покрытие колеруется по цветовой палитре RAL.
	50 кг.
	1 кг на 4-7 кв.м.
	189р.
	179р.
	169р.

	«Цоколь - колор»
	краска предназначается для окраски и защиты цоколей фасадов зданий по бетонным, оштукатуренным и кирпичным поверхностям. Возможно применение внутри помещений с повышенной влажностью, подземных гаражах, дорожных тоннелях. Краска характеризуется высокой паропроницаемостью и гидроизоляционными свойствами и образует на поверхности «дышащее» покрытие, пропускающее воздух, но непроницаемое для воды. Обладает высокой светостойкостью. Покрытие колеруется по цветовой палитре RAL.


	25 кг.
	1 кг. на 4-5 кв.м.
	219р.
	199р.
	189р.

	«Шифер - колор»
	краска предназначается для окраски шифера,  черепицы, АЦЭИДа,  для ремонта старых и изготовления новых крыш на основе минеральных материалов (шифер, цементно-песчаная черепица, бетон, штукатурка и цементно-стружечные плиты, кирпич). Краска устойчива к действию атмосферных факторов (снег, дождь, ультрафиолет). Краска создает защитный слой, который уменьшает объём выделений асбеста из асбестосодержащих изделий в окружающую воздушную среду и увеличивает срок службы шифера в 1,5-2,5 раза.  «ШИФЕР-КОЛОР»  характеризуется высокой паропроницаемостью и гидроизоляционными свойствами, и образует на поверхности «дышащее» покрытие, пропускающее воздух, но непроницаемое для воды. Кровельная краска «ШИФЕР-КОЛОР» изготавливается с применением современных технологий из высококачественного сырья отечественных и импортных производителей. Цвет: белый, серый, коричневый, зеленый.
	20 кг.
	1 кг на 5-7 кв.м.
	259р.
	239р.
	229р.

	«Жидкая кровля»
	«Жидкая кровля» – «наливная кровля» - двухкомпонентный уретановый кровельный материал предназначается для ремонта старых и изготовления новых кровель, гидроизоляции и окраски шифера, черепицы, АЦЭИДа, крыш на основе минеральных материалов (шифер, цементно-песчаная черепица, бетон, штукатурка и цементно-стружечные плиты, кирпич). Материал устойчив к действию атмосферных факторов (снег, дождь, ультрафиолет), резким перепадам температуры. «ЖИДКАЯ КРОВЛЯ» характеризуется высокими гидроизоляционными свойствами и может использоваться как для гидроизоляции бетонных резервуаров с водой, так и герметизации железных и железобетонных конструкций.
	20 кг.
	
	315р.
	295р.
	285р.

	Дорожная краска

	Разметка
	Краска для дорожной разметки с повышенной износостойкостью.  Применяется для нанесения линий разметки  асфальта, асфальтобетона и бетона. Краска характеризуется высокой ударопрочностью, отличной светостойкостью, обладает эластичностью, стойкостью к дорожным химикатам. Образует прочное атмосферостойкое быстросохнущее покрытие.  Краска «РАЗМЕТКА» изготавливается с применением современных технологий из высококачественного сырья отечественных и импортных производителей. Цвет: белый, желтый.
	30 кг.
	1 кг на 2-4 кв.м.
	169р.
	149р.
	139р.

	Бордюрная краска
	Для покраски бордюрного камня, разметочной окраски бордюров автомобильных дорог, тротуарных и садовых бордюров, бетонных ограждений и дорожных столбиков, элементов мостовых сооружений, тоннелей, объектов ЖКХ. Цвет: белый, черный, желтый, зеленый.
	60 кг.
	1 кг на 2-4 кв.м.
	159р.
	139р.
	129р.


